
Sähköpyörän käyttöohjeet

Kent 
Braga 

E – BIKE POWER RIDE



Johdanto 

Käyttäjälle,

Lue ohjeet huolellisesti varmistaaksesi sähköpyörän optimaalisen toiminnan. Ohjeet antavat 
sinulle kattavan kuvauksen pyörän toiminnoista, mm. asennuksen, asetukset ja yleisen käytön. Tämä 
ohjekirja myös auttaa sinua ratkaisemaan mahdollisia ongelmia ja vikoja.

 Mikä on sähköpyörä?

Sähköpyörä on kuin normaali polkupyörä, johon on lisätty sähköavusteinen moottori. Moottoria ohjataan 
polkimilla, jota skannaa polkimien napaan asennettu anturi. Tästä syystä sinun on itse poljettava pyörää, 
moottori toimii vain apuna. Voit saada sähköpyörän liikkeelle myös ohjauspainikkeella, mutta vain 
maximissaan 6 km/h (esim. kävelyapua varten). Moottoriavusteisen sähköpyörän maksiminopeus on 25 
km/h 10%:n toleranssilla (kun 25 km/h nopeus saavutetaan, moottori sammuu ja joudut polkemaan 
pyörää avain kuten tavallista polkupyörää). Kun akusta loppuu virta tai moottori on sammutettu, voit ajaa 
sähköpyörälläsi kuin tavallisella pyörällä, mutta ilman avustusta.

Tieliikennelain kannalta sähköpyörä, jonka ominaisuudet ovat eurooppalaisen standardin EN 
15194-1 mukaiset, katsotaan tavalliseksi polkupyöräksi eli pyöräteillä voi ajaa ja se ei vaadi ajokorttia.



Kuvaus 

Näyttö

         Moottori  Akku 

Yleisesti sähköpyörän kantamaan vaikuttavia tekijöitä 

1. Renkaiden vierintävastus. Leader Fox -sähköpyörät on varustettu renkailla, joilla on alhainen 
vierintävastus ja renkaat on pistosuojattu. On myös tärkeää, että renkaissa on oikeat paineet. Jos 
sähköpyöräsi renkaissa on liian vähän ilmaa, toimintasäde pienenee.

2. Sähköpyörän paino. Mitä pienempi sähköpyörän paino, sitä suurempi kantama pyörällä.
3. Akun varaus. Riippuu siitä onko akku ladattu täyteen ennen matkaasi. On myös odotettavissa, että 

mitä enemmän akku on purkautunut, sitä pienempi sen kantama on.
4. Ajoradan korkeuserot ja pinta. Mitä suurempia korkeuseroja, mitä jyrkempiä mäkiä ajat ja mitä 

huonompi tienpinta on, sitä lyhyempi kantama.
5. Avustustila. Kantama riippuu myös siitä, kuinka isoja avustuksia käytät.
6. Ajotyyli. Mitä enemmän jarrutuksia ja kiihdytyksiä, sitä lyhyempi toimintasäde
7. Ilmanvastus. Se riippuu esimerkiksi siitä, ajammeko matalarunkoisella pyörällä, pystyasennossa vai 

urheilullisella pyörällä, jonka istuin on asetettu ohjaustangon korkeudelle.
8. Tuulen voimakkuus. Mitä voimakkaampi myötätyyli meillä on, sitä suurempi kantama ja päinvastoin.
9. Kuljettajan ja tavaroiden paino. Mitä suurempi kokonaiskuorma, sitä pienempi toimintasäde.
10.Ulkoilman lämpötila. Mitä alhaisempi lämpötila, sitä nopeammin akku kuluu. Nyrkkisääntönä 

pakkasella ajaessa pääsee noin puolet siitä mitä 20 asteen lämmössä.



Sähköjärjestelmä 

Järjestelmä

Järjestelmä käyttää vääntömomentin valvontaa, poljinnopeuden valvontaa ja pyörän todellisen 
nopeuden valvontaa.

Nopeusanturia käytetään mukavampaan ja tasaisempaan ajoon, pienemmällä vaivalla. Se on 
erittäin tehokas alhaisella virrankulutuksella, pitkällä kantamalla, alhaisella melutasolla ja sujuvalla 
toiminnalla.

Kuvaus ja toiminnan laajuus:

Moottoriyksikkö toimii oikein seuraavissa käyttöolosuhteissa:
Lämpötila-alue - 20 to + 40 °C Suurin vääntömomentti 90 Nm Paino – 2.9 Kg
Pöly-/vesitiivis - IP65
Sertifioitu - CE ROHS/ EN15194:2017

Tehoyksikön kuvaus on sijoitettu kanteen ja näyttää seuraavat tiedot:

NUA213F – Moottorin malli
E – Apu täysjousitettuihin pyöriin
F – Apu jäykkäperäisiin pyöriin
29X18 – Valmistuspäivämäärä 29. lokakuuta 2018
0001 – Tuotannon sarjanumero

DC36V – Käyttöjännite
250 W – Moottorin teho
120rpm – Moottorin pyörimisnopeus
25 km/h – Maksiminopeus



Moottorin ulkoiset mitat



Turvallisuusohje 

Moottori:
Vedenpitävyys IPX5. Älä pese painepesurilla akkua. Älä upota akkua veteen

Akku:
Älä heitä akkua tuleen.
Älä heitä akkua veteen.
Älä käytä akkua muihin laitteisiin. Se on tehty erityisesti tätä mallia varten. 
Älä pura tai muuta akkua.
Älä yhdistä akun positiivista ja negatiivista napaa.

Laturi:
Älä pura tai muuta laturia.
Älä käytä laturia muihin laitteisiin. Se on tehty erityisesti tätä mallia varten. 
Älä heitä laturia tuleen tai veteen.
Älä koske laturiin märin käsin.
Säilytä laturia lasten ja eläinten ulottumattomissa
Älä peitä laturia. Älä käytä laturia, jos se on rikki

Akkukotelon lukitus
Akkukotelo 

Latauspiste

Virtapainike 

Laturi 



Akku 

Akun lataus ja huolto-ohjeet: 

Lataa akku kuivassa ympäristössä oikosulkuvaurioiden välttämiseksi.
Lataa akku vähintään 60 prosenttiin kapasiteetista 3 kuukauden välein, vaikka polkupyörää ei käytetä. Älä 
peitä akkua tai laturia. Älä jätä akkua jatkuvasti kytkettynä virtalähteeseen.
Älä käytä akkua muihin laitteisiin. Se on tehty erityisesti tätä mallia varten.
Älä pura tai muokkaa akkua.
Älä heitä akkua tuleen tai altista sitä äärilämpötiloille.
Latausaika nollasta 100 %:iin on 1-5 tuntia. 

Pyörän takuu:

Pyörän takuu 24 kk, ei koske kuluvia osia.

Akulla on 12 kk takuu.

Takuu ei koske akun kemiallisia osia eikä normaalikäytön aiheuttamaa kapasiteetin pienenemistä.

Lataus:

Akku on sähköpyörän kallein osa moottorin lisäksi; siksi kiinnitä erityistä huomiota käsittelyn, latauksen 
ja varastoinnin aikana. Akku on herkkä tarkalle lataukselle. Siksi Li-Ion-akut on ladattava vain 
toimittamillamme laturilla. Liitä laturi 220-240 V pistorasiaan. 5A suojattu piiri riittää. Laturi keskeyttää 
latauksen automaattisesti, kun kaikkien kennojen täysi kapasiteetti on saavutettu.

Akun lataaminen voi kestää 1-5 tuntia akkukennojen kunnosta riippuen. Lataa sitä vain katetuissa 
kuivissa tiloissa 5–40 °C:n lämpötilassa. (kosteus ja tippuva vesi voivat vahingoittaa laturia

AKKUA EI SAA KOSKAAN LADATA ALLE 0 °C LÄMPOTILASSA

Latausprosessi ilmaistaan punaisella LED-valolla, valo muuttuu vihreäksi, kun akku on latautunut. Akussa 
on varauspainike, painamalla painiketta näet akun varausasteen. Mikäli akku on päällä yli 30 minuuttia ja 
pyörää ei käytetä, akku sammuu automaattisesti.

Akun normaali toiminta:

Jos moottori lakkaa käymästä tasaisesti ja siirtyy jaksoittaiseen käyttöön, se voi olla merkki alhaisesta 
akun varaustilasta. Katkaise siinä tapauksessa sähköinen käyttöjärjestelmä ja jatka ilman moottoriapua, 
aivan kuin ajaisit tavallisella polkupyörällä.

Akun lämpeneminen on normaalia, eikä se tarkoita vikaa. Akku on suojattu lämpötila-anturilla ja se 
kytkeytyy automaattisesti pois päältä liiallisen ylikuumenemisen yhteydessä. Odota, kunnes akku jäähtyy 
normaaliin käyttölämpötilaansa, ja jatka sitten matkaa.

Jos sinusta tuntuu, että akun kokonaiskapasiteetti on laskenut, se voi johtua lataamisesta tai käytöstä 
epäoptimaalisissa ilmasto-olosuhteissa. Suorita 3 täyttä latausjaksoa. Aja akku kolmesti aivan tyhjäksi ja 
lataa sitten täyteen kapasiteettiin huoneenlämmössä.

Jos latausilmaisin osoittaa, että akku on tyhjä, siinä on edelleen vähimmäisjännitetaso, joka suojaa sitä 
vaurioilta, mutta ei riitä sähköpyörään. Lataa akku mahdollisimman pian. Älä koskaan jätä tyhjää akkua 
lataamatta, sillä se voi vahingoittaa sitä.



LCD-näyttö 

Tuote:  
Älykäs näyttö DP C241.CAN 

Valmistaja: 
Bafang 

Tekniset tiedot:  

Teho 36V  
Käyttövirta 12mA  
Vuotovirta< 1 uA  
CAN BUS-protokolla
Max lähtövirta 30mA 
Max lähtövirta ulkoiseen laitteeseen 50mA  
Käyttölämpötila – 20 ~ 45 °C  
Säilytyslämpötila – 30 ~ 70 °C 
CE-merkitty / IP65-suojattu / ROHS.  



LCD-näytön tiedot:

Kolmen painikkeen käyttäjäystävällinen ohjain.

Nopeuden näyttö: Näyttää lisäksi maksiminopeuden ja keskinopeuden

Yksikönvaihto brittiläisen ja metrisen välillä.

Akun kapasiteetin ilmaisin

Ajovalojen ohjaus ja osoitin

5 taustavalon kirkkauden asetusta

Avustustason ilmaisin (6 tasoa): 0/1/2/3/4/5. 

Matkan ilmaisin: Nykyinen matka, kokonaismatka ja jäljellä oleva matka minkä akulla pääsee. 

Tallennus ja ilmoitus virhetiedoista.

Värinän mahdollisuus ilmaisemaan painikkeiden käyttöä.

Ohjaus ja näyttö työntöavulle

Asetukset nollattavissa BESST BOX:lla. 

USB-latausportti: ≤ 5V, ≤ 1A. 

Integroitu Bluetooth.



Asennus ohjeet

Näyttön asennus:  

Kiinnitä näyttönteline ohjaustankoon ja kiinnitä sitten näyttö kiinni telineeseen mukana tulevalla ruuvilla 
telineen alapuolelta.

Ylös 

Alas

Päälle - Pois päältä 



Ohjain

Sähköpyörän järjestelmän kytkeminen päälle:

Paina virta-näppäimestä noin 2-3s saadaksesi järjestelmään virta päälle.

Huomioi

• Älä aseta jalkojasi sähköpyörän polkimille ennen virtapainikkeen painamista. Muutoin tämä johtaa 
vääntömomenttianturin virheeseen tai vähemmän avustettuun tuntemukseen.

• Älä paina muita painikkeita samalla, kun painat virtapainiketta, muuten näyttöön saattaa tulla 
virheilmoitus. 

• Järjestelmä ei käynnisty samaan aikaan kun akkua ladataan. Näin ollen myöskään moottoriyksikkö 
ei käynnisty. 

• Älä kytke näyttöä pois ajon aikana. Jos avustustoimintoa ei tarvita, paina avustusutilan 
valintapainikkeita valitaksesi [NO ASSIST].

Avustustason valinta:

Vaihda avustustasoja ohjausyksikön painikkeista. Valittavissa on viisi eri avustustasoa ja avustus pois 

päältä.

Kävely avustus:

Avustustoiminto, jolla saat pyörän liikkumaan 6km/h. Esim. Kun joudut työntämään pyörää ylämäkeen.

Paina kävelyavystus nappia pohjassa, niin pyörä alkaa liikkua. Kun vapautat painikkeen tai vauhti kohoaa yli 
6km/h avustus loppuu.

Kävelyavustimen nopeus riippuu välityssuhteesta. Pienempi välityssuhde / hitaampi nopeus, suurempi 
välityssuhde / suurempi nopeus.



Näkymän muokkaus:

Voit vaihtaa näkymään painamalla virtanäppäintä. Tasovaihtoehdot: Osamatka (Trip,km → Kokonaismatka 
(ODO,km) → Maksimi nopeus (MAX,km/h) → Keskinopeus (AVG,km/h) → Akussa jäljellä oleva matka 

(RANGE,km) → Energian kulutus (CALORIES/CAL,KCal) → Ajoaika (TIME,min) → Reaaliaikainen ulostulo 
teho (POWER,w). 

Akun varaustason näyttö:

Akun lataustila ilmaisee sähköpyörän akun jäljellä olevan kapasiteetin. Sähköpyörän akun latauksen 
voi tarkistaa myös akun merkkivalosta.

Valot Päälle/Pois: 

Paina + painiketta reilun sekunnin ajan, jolloin ajovalot syttyvät. Valot sammuvat painamalla + painiketta 
uudelleen reilun sekunnin ajan.

Moottori ei toimi, kun akun jännite on alhainen. Näyttö voi silti pitää ajovalot päällä jonkin aikaa 
sähköpyörällä ajon aikana.



Bluetooth yhteys: 

Tässä näytössä on sisäänrakennettu Bluetooth moduuli ja se on mahdollista yhdistää BAFANG:in 
omaan puhelin sovellukseen "BAFANG GO". Sen lisäksi, ohjelmistokehityspaketti on avoin 
asiakkaiden omaan kehitykseen. 

Näytössä on myös mahdollisuus yhdistää rintavyöhön ja näyttää siitä reaaliaikaista sydämmensyke 
dataa sekä lähettää älypuhelimeen tarkasteltavaksi.

Luettelo näytöstä älypuhelimeen siirrettävistä tiedoista seuraavasti:

Item Data 

1 Nopeus

2 Kapasiteetti 

3 Tukitaso

4 Akun tiedot

5 Antureiden lähtö

6 Jäljellä oleva kantama

7 Kalori 

8 Komponentti tiedot

9 Virta 

10 Sydämenlyönti 

11 Matka 

12 Matkamittari 

13 Ajovalojen tila 

14 Virhekoodi



Asetusvalikko

Paina ylös- ja alas-painikkeita yhtäaikaa pohjassa päästäksesi asetuksiin. Asetuksia voit selata painamalla 
joko ylös- tai alas-painiketta ja painamalla virtapainiketta pääset muuttamaan asetusta minkä haluat 
muuttaa.

Yksikkö (Km/mile): 

Paina YLÖS/ALAS painiketta muuttaaksesi arvoa. Metric/Imperial.

Automaattinen sammutus (Auto Off)

Paina YLÖS/ALAS-painiketta muuttaaksesi automaattista virrankatkaisuaikaa, 0:sta 9:een numero edustaa 
aikaa (minuutteja) sammutukseen, oletusarvo on 5 minuuttia.



Kirkkauden säätö: 

Paina YLÖS/ALAS-painiketta muuttaaksesi taustavalon kirkkautta. 10% on tummin, 100% on kirkkain.

Tehonäkymän säätö

Paina YLÖS/ALAS-painiketta muuttaaksesi yksikköä. Voit valita Virran "Current" tai Tehon 

"Power" väliltä.

Hämäräkytkimen säätö:

Paina YLÖS/ALAS-painiketta muuttaaksesi hämäräkytkimen asetusta. Voit valita "0" - "5" - väliltä 
haluamasti tason. "0" tarkoitaa, että asetus on pois päältä ja "5" herkimmillään.



Trip reset - nollaa osa-aikamatka

Paina YLÖS/ALAS-painiketta nollataksesi osa-aikamatka. Jos valitset "Yes" ja painat Virta-näppäintä, saat 
nollattua osa-aikamatka. 

Huom. Ajoaika (TIME), keskinopeus (AVG) ja maksiminopeus (MAXS) nollautuvat samalla kun nollaat Tripin.

Värinän asetukset

Paina YLÖS/ALAS-painiketta muuttaaksesi asetusta. Jos valitset "Yes" saat värinän päälle aina painaessasi 
ohjaimesta. 

Nopeusrajoituksen ilmoitus

Tämä on laissa määritetty 25km/h.



| | | | 

Automaattinen sammutus: 

Paina YLÖS/ALAS nappia vaihtaaksesi automaattisen virran katkaisuajan, voit valita ajan 1 - 10 minuutin 
välillä, Oletusasetuksena on 5 minuuttia. 

Järjestelmä tiedot: 

Järjestelmä tila 

Akun tiedot:  

Akun tilatiedot



Nollaus: 

Valitaksesi Kyllä/Ei käytä Ylös/Alas näppäimiä ja valitaksesi paina "M" nappia. Kyllä (Yes) tarkoittaa 
että data on nollattu.

Tietojen tyhjennys: 

Painamalla M näppäintä pitkään pohjassa 3 sekunnin ajan pääset sisälle data tyhjennykseen. 
Valitaksesi Kyllä/Ei käytä Ylös/Alas näppäimiä ja valitaksesi paina "M" nappia. Kyllä (Yes) tarkoittaa 
että keskivauhti, maksimi ja matkatiedot ovat nollataan. 

Perusasetus:

Järjestelmä on tehtaalla asetettu. 

Jos haluat muuttaa näitä parametreja, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Älä 
muuta näitä parametreja itse, voit vahingoittaa sähköpyörää.

Epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuneet vauriot eivät kuulu takuun piiriin.



Huolto

Säännöllinen huolto:

- Pidä kaikki sähköpyörän osat puhtaina

- käytä vain suositeltuja ja testattuja puhdistusaineita

- voitele ketju säännöllisesti sopivilla öljyillä

- talvella puhdista sähköpyörä jokaisen ajon jälkeen ja kiinnitä erityistä huomiota suolan poistamiseen 
akun koskettimista ja muista liittimistä

- Kun käsittelet sähköpyörää, varmista, että sähköjärjestelmän kaapelit eivät ole vaurioituneet. 
Vaurioituneet kaapelit aiheuttavat sähköiskun vaaran

- Tarkista säännöllisesti kaikkien liitäntöjen oikea kireys ja jarrujen toiminta. Tarkista myös 
sähköpyörän yksittäiset osat vaurioiden varalta. Esimerkiksi: halkeamia rungossa, haarukassa, 
ohjaustangossa, varressa, kaapelin vauriot, akun vauriot jne.

Akun kuljetus:  

Akun kuljetukseen sovelletaan vaarallisia aineita koskevien määräysten vaatimuksia. Yksityiskäyttäjät 
voivat kuljettaa vahingoittumattomia akkuja teillä ilman, että heidän tarvitsee noudattaa muita ehtoja.

Jos kuljetus tapahtuu kaupallisten käyttäjien tai kolmansien osapuolien toimesta, on noudatettava 
erityisiä pakkaus- ja merkintävaatimuksia (esim. ADR-määräykset).

Akkuja tulee lähettää vain, jos akkupaketti on ehjä. Kytke löysät liittimet ja pakkaa akku, jotta se ei pääse 
liikkumaan pakkauksessa. Ilmoita lähetyspalvelulle, että kuljetus koskee vaarallisia aineita.

Akun varastointi:  

Säilytä akkua kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa poissa suorasta auringonvalosta ja muista 
lämmönlähteistä. Kylmävarastoinnin tapauksessa akun on annettava lämmetä normaaliin 
huoneenlämpötilaan (20°C) ennen käyttöönottoa.

Älä koskaan jätä akkua täysin tyhjäksi. Se voi johtaa sen pysyvään vaurioitumiseen. Pidä akku täyteen 
ladattuna pitkäaikaista säilytystä varten. Älä kuitenkaan säilytä sitä, kun se on pysyvästi kytkettynä laturiin 
tai asennettuna sähköpyörään.

Li-Ion-akut ovat täysin kierrätettäviä. Akun käyttöajan päätyttyä voit palauttaa sen mihin tahansa 
keräyspisteeseen tai jälleenmyyjään.

Jos käytät sähköpyörää vaikeissa olosuhteissa (pitkäaikainen maksimiavun käyttö), pidempään ajoon 
korkeammissa lämpötiloissa (30 °C tai yli), suorassa auringonpaisteessa tai kun akku on osittain tyhjä ja 
näiden yhdistelmä tilanteissa on mahdollista, että pyörä sammuu automaattisesti. Tämä on sulake, joka 
suojaa ohjausyksikköä palamiselta. Suosittelemme lopettamaan ajon ja antamaan pyörän (ohjausyksikön) 
jäähtyä hieman. Tämä ei ole vika.



Mahdollisia ongelmia ja niiden ratkaisut

Jos järjestelmässä ilmenee vika, suorita sen diagnostiikka tai ota yhteyttä jälleenmyyjään.   

-  varmista aina että akku on ladattu
-  tarkista, onko akku asetettu oikein, onko akun voimakytkin päällä
-  tarkista ohjausyksikön ja näytön liitännät

Moottori ei käynnisty, kun kävelyapupainiketta painetaan

-  tarkista moottorikaapelin liitäntä (moottorissa ja ohjausyksikössä)
-  tarkista ohjausyksikön ja näytön liitännät

Moottori ei käynnisty, kun polkimia pyöritetään 

- tarkista poljinanturin liitäntä ohjausyksikköön
- tarkista poljinanturin ja magneettilevyn välinen etäisyys (max. 4 mm)
- tarkista, onko levy kiinnitetty tiukasti keskiakseliin eikä pyöri vapaasti, jos käytetään 

kompaktityyppistä poljinanturia

Ohjaus-LCD-näyttö ei ole päällä:



Varoitus

Kun sähköpyörässä on ongelma, se voi näyttää virheilmoituksia. LCD-näytössä näkyy kuvake ja 
virhekoodi nopeusnäytössä. Virhekoodit on merkitty 01 E~FF E; katso niiden merkitys alla olevasta 
taulukosta

Vika Koodi Kuvaus Ratkaisu 

6 Alhainen akun jännite Tarkista akun jännite

7 Korkeajännitesuojaus Tarkista akun jännite

8 Hall-anturinvirhe Tarkista moottori

9 Kolmivaiheinen syöttövirhe Tarkista moottori

11 Ylikuumenemisen säätö anturi Tarkista moottorinohjain

12 Ylijännitesäätimen anturi Tarkista moottorinohjain

13 Ylikuumentunut akku Tarkista Akku

21 Nopeusanturin virhe Tarkista anturin asento

22 Akun ohjainyksikön yhteysvirhe Vaihda Akku

30 Yhteysvirhe Tarkista liitännät



Sähkösarjan takuu 

Valitusmenettely:

Lähetä kaikki sähkösarjaa tai akkua koskevat valitukset jälleenmyyjällesi.

Reklamaatiota tehdessäsi on esitettävä ostokuitti ja takuutodistus, jossa on akun rekisteröity 
sarjanumero sekä ilmoitettava reklamaation syy ja virheen kuvaus

Takuuehdot: 

24 kuukautta sähköpolkupyörän komponenteille – koskee valmistus- ja materiaalivirheitä, jotka 
ylittävät käytön aiheuttaman normaalin kulumisen.

12 kuukauden kapasiteettitakuu– akun nimelliskapasiteetti ei putoa alle 70 % kokonaiskapasiteetista 
12 kuukauden aikana sähköpyörän myynnistä.

Takuun täyttöehdot: 

Sähkölaitetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.

Sähkölaitetta tulee käyttää, säilyttää ja huoltaa näiden käyttöohjeiden mukaisesti. 

Takuuvaatimus raukeaa:

Jos selviää, että tuotteen vaurioituminen johtuu käyttäjän virheestä (onnettomuus, asiantuntematon 
käsittely tämän käyttöohjeen ulkopuolella, sähköpyörän rakenteen tai sähköjärjestelmän liitännät, 
virheellinen varastointi jne. ).

Takuuajan päättyminen. 

Takuu koskee vain ensimmäistä omistajaa



Varoitus

Jos et ymmärrä jotakin näiden käyttöohjeiden kohdista, ota yhteyttä jälleenmyyjään saadaksesi selityksen. 
Ole hyvä ja lue koko käsikirja!

Älä lainaa sähköpyörää henkilöille, joita ei ole perehdytetty sen käyttöön. Epäasianmukaisesta käsittelystä 
johtuvia valituksia ei hyväksytä.

LF Energy -sähköpyörää ei ole tarkoitettu alle 15-vuotiaiden lasten käyttöön. Sähköpyörää eivät myöskään 
voi käyttää henkilöt, jotka eivät osaa polkea tai käsitellä sitä itsenäisesti. Valmistaja ei ole vastuussa 
polkupyörän mahdollisista vammoista tai vaurioista!

Ihanteelliset sääolosuhteet sähköpyörän käyttöön ovat kuivat päivät, jolloin ulkolämpötila on yli 10°C. 
Alemmissa lämpötiloissa käytettynä akku purkautuu nopeammin fysikaalisten ilmiöiden vuoksi. Sähköpyörän 
käyttöä alle 0°C lämpötiloissa ei suositella.  

Älä altista polkupyörää suoralle auringonvalolle, sillä siinä on sähkömoottoria varten suojaava lämpötila-
anturi.

Älä koskaan upota akkua, laturia tai muita sähköosia veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä koskaan pese sähköpyörää painepesurissa ja poista akku aina ennen pesua.

Sähkömoottorin, ohjausyksikön ja akun liitäntöjen peukalointi on kielletty. 

Tämän kohdan rikkominen voi johtaa takuun päättymiseen tai sähköpyörän peruuttamattomaan 
vaurioitumiseen.

ÄLÄ KÄYTÄ muita latureita ja osia kuin sähköpyörän mukana tulleita.

Emme ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat muiden ei-hyväksyttyjen tavaroiden käytöstä.



                Nauti monista miellyttävistä ja turvallisista kilometreistä uudella sähköpyörälläsi. 

Sinun Leader Fox Tiimisi

Tšekkiläisen sähköpolkupyörien merkki.  
BOHEMIA BIKE 

Osoite
Pujmanové 1753/10a 
140 00 Praha 4 - Nusle 

Kehitys, suunnittelu ja valmistus  
Okružní 697  

České Budějovice 37001 

Puhelin: 388 314 885  
Sähköposti: 

info@leaderfox.cz 




